
Inter-M Сетевая система оповещения

IPA-10   

Всегда рядом с тобой

IPA T10



За последние 20 лет увеличивется строительство крупных и высотных зданий, в 
связи с этим возникла необходимость упростить систему, которая объединяет 
больше зданий в системе оповещения и трансляции.
Аналоговые системы все чаще не удовлетворяют требованиям рынка, и, кроме 
того, при внедрении новых требований для систем экстренного оповещения 
трудно реагировать на вводиные требования, поэтому бывают случаи, когда 
приходится заменять дорогостоящие зарубежные цифровые сетевые продукты.
Компания Inter-M долгое время готовилась к удовлетворению этих различных 
потребностей и выпустила систему IPA, которая может передавать аудио и 
данные в любое место, имеющее доступ к сети.
Система IPA может передавать высококачественный звук в режиме реального 
времени с помощью сети Ethernet по протоколу TCP/IP при строительстве средне-/ 
крупномасштабных объектов вещания, где требуется большие расстояние 
установки аудио- и линий передачи данных.

Изменения в построенной системе 
и осведомленность о безопасности,

достижения в области сетевых 
технологий



Сетевая система оповещения 
малого и среднего размера

Это цифровая сетевая система, подходящая для отдельных зданий, а 
также зданий малого и среднего размера. Система, разработанная для 

экономичного выбора одноканальных систем оповещения, за счет 
миниатюризации функций системы IPA-100.
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Система IPA-10 



Простое и удобное управление
Система IPA-10 предоставляет графический веб-интерфейс, и можно легко управлять системой в 
любое время и в любом месте по сети. Интуитивно понятный графический интерфейс упрощает 
сложные системные настройки и операции для пользователей. В устройство встроен сетевой 
коммутатор, поэтому его можно подключить и использовать без отдельного сетевого коммутатора.
• Простая настройка/ управление ежегодным планировщиком (вещание TTS)
• Простое управление зонами с помощью кнопок управления на IPA-R10
* Статус вещания в реальном времени можно легко проверить с помощью светодиода 
на передней панели IPА-10

Это цифровая сетевая система, которая может заменить одноканальную систему 6000 серии. Система IPA-10 
заменяет все функции, предоставляемые существующей аналоговой системой, и обеспечивает оптимальную 
среду вещания с большим количеством дополнительных функций. Кроме того, благодаря объединению функций 
8 устройств в 3 устройства, система может похвастаться простотой установки и высокой экономичностью 
пространства. Устанавливается в любое место оснащенное сетевой инфраструктурой, без ограничений по 
расстоянию,  что является преимуществом цифрового сетевого оборудования. 

Масштабируемость IPA-10
В существующей матрице аппаратное подключение фиксировано, но сетевой метод - это система, 
которую можно настроить без ухудшения качества звука, просто подключившись к сети независимо от 
местоположения.
IPA-10 - это сетевая система, которая отвечает требованиям рынка. Обычно при настройке системы 
вещания в распределенном здании в одном месте должно быть установлено несколько устройств, но 
IPA-10 использует сеть, поэтому оборудование может свободно распространяться и устанавливаться 
независимо от местоположения.

Оптимальная система 
цифрового сетевого 

вещания
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 Встроенный веб-графический интерфейс 
(управление с ПК и мобильных устройств) 
Планировщик (поддержка TTS), Трансляция

 Встроенный сетевой коммутатор (4 порта) 

Позволяет использовать до 16 удаленных 
микрофонов

[IPA-100]

  Общая / аварийная передача источника 
звука и передача сообщений с микрофона 
PPT

RS-232 (управление источником звука),  
RS-422/485 (R-тип управления от АПС)

 по 16 входных и выходных контактов

[IPA-T10]

Прием источника звука, выбор зоны, группы зон 
трансляции, проверка линий - все в одном 
оборудовании

Возможность расширения до 80 зон (5 единиц)

Сетевой аудиоприем и аудиовыход (1 канал)

16 входов усилителя и 16 выходов линий громкоговорителей   

16 контактных входов (входы активации пожарные )

Встроенный выход громкоговорителя (Монитор)

Сетевая децентрализованная система проверки 

трансляционных линий 

[IPA-R10]



Применение

Проигрыватель CD/MP3 (CD-6208)

Стерео тюнер (TU-6200)

Микрофрнная 
панель

(RM-N1000)

Сервер (IPA-10)

LINE OUT AMP IN

NETWORK RECEIVER(IPA-R10)

AMP IN

EIVER(IPA-R10)

NETWORK RECEIVER(IPA-R10)EIVER(IPA-R10)

SPEAKER

DIGITAL POWER AMPLIFIER(DPS-480S)

16 ZONES

LINE OUT AMP IN SPEAKER

DIGITAL POWER AMPLIFIER(DPS-480S)

16 ZONES

Сетевой передатчик (IPA-T10)

NETWORK(UTP)

DATA(RS-485)

AUDIO(MIC/LINE)

AUDIO(LOW/HIGH-Z)

CONTROL GUI
(Operable without PC)

Система 
пожарной 

сигнализации



Применение

MULTI SOURCE PLAYER(CD-6208)

STEREO TUNER(TU-6200)

SYSTEM REMOTE 
MIC STATION
(RM-N1000)

MAIN CONTROLLER(IPA-10)

Линейный выход Вход подключения 
Усилителя

Сетевой приёмник (IPA-(IPA-R10R10))

Сетевой приёмник (IPA-(IPA-R10R10))

Громкоговоритель

Цифровой усилитель мощности (DPS-480S)

16 ЗОН

Линейный выход Вход подключения 
Усилителя

Громкоговоритель

Цифровой усилитель мощности (DPS-480S)

16 ЗОН

NETWORK TRANSMITTER(IPA-T10)

Сеть (UTP)

RS-485

АУДИО (MIC/LINE)

100В Линия

ГРАФИЧЕСКИЙ интерфейс УПРАВЛЕНИЯ
(работает без установки дополнительного ПО на ПК)

FIRE RECEIVER



IPA-10
Сервер

RM-N1000
Сетевая микрофонная панель

IPA-T10
Сетевой передатчик

IPA-R10
Сетевой приёмник

IPA-10 : Сервер
Сервер, управляющий системой IPA-10, оснащен 
встроенным графическим веб-интерфейсом, 
имеет планировщик и функции TTS. Встроенный 
сетевой коммутатор на 4 порта.

Голосовая трансляция
Вы можете делать объявления, выбрав зону вещания или 
выбрав группу зон с помощью клавиатуры микрофона .

- Может использоваться до 16 панелей в системе
- Высококачественная передача сигнала с использованием

сетевого аудио протокола AOE

IPA-T10 : Передатчик сигналов и входных контактов 
Встроенный источник звука аварийного сообщения 
активируется от систем пожарной сигнализации (R-
ип) и входых контактов (P-тип), а состояние вещания 
можно проверить непосредственно на передней 
панели.

IPA-R10 : Приёмник
Принимает источник звука и управляющий сигнал, 
отправленный от IPA-T10 по сети, передает его на 
усилитель, принимает сигнал от АПС и управляет 
зонами оповещения.  Индикация состояния 16 зон с 
помощью светодиодов на передней панели. 
(Встроенная функция проверки линий оповещения)

Линейка продуктов



Таблица соответствия продукции

Конфигурация 6000(1 Канальная)
Система IPA Система

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ ПК Оператора (S/W) 

IPA-10 НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР PW-6242B 

ЦИФРОВОЙ МАГНИТОФОН PV-6232A 

МИКРОФОННАЯ ПАНЕЛЬ RM-6024 RM-N1000 

БЛОК ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ EP-6216 

IPA-T10 ПРИЕМНИК ПОЖАРНЫХ СЕНСОРОВ ES-6132R(Европа) 

АУДИОКОНВЕРТЕР ETHERNET AOE-N300 

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ECS-6216P/S 

IPA-R10 БЛОК КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ SC-6224 

АУДИОКОНВЕРТЕР ETHERNET AOE-N300 
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